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前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的
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引    言 

随着新型电力系统的快速发展，储能系统在削峰填谷、调频调压、应急保障等多场景中得到广泛应

用。构网型储能变流器作为支撑系统电压与频率稳定的核心关键设备，已成为微电网、自愈电网、孤岛

运行系统以及黑启动系统中不可或缺的重要组成部分。 

与传统跟网型变流器不同，构网型储能变流器具备主动建立电压和频率基准的能力，能够在无外部

电网支撑的情况下，独立维持系统供电，并为其他并联电源提供同步参考。其动态响应性能、建网稳定

性及控制策略的适应性，直接关系到孤岛系统运行的安全性和稳定性。 

当前国内外尚缺乏针对构网型储能变流器离网运行性能的系统化测试标准，相关技术指标与测试方

法不统一，制约了设备性能评估、系统集成验证与工程示范推广。为推动构网型储能技术的规范化、标

准化发展，提升我国在新型电力系统构网支撑装备领域的工程应用水平，特制定本测试规范。 

本规范结合典型应用场景，明确了构网型储能变流器在离网工况下的关键性能测试项目、测试条

件、方法与判据，适用于产品型式试验、工程调试验证及第三方性能评估等场合，为行业提供统一的技

术依据与质量评价标准。 
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构网型储能变流器离网性能测试规范 

1  范围 

本规范规定了构网型储能变流器在离网工况下的主要性能测试项目、测试条件、测试方法及评价

指标。适用于电化学储能系统中具备构网能力的储能变流器，用于离网运行或微电网黑启动等场景的

性能验证。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 21431 建筑物防雷接地装置检测技术规范 

GB/T 34120 电化学储能系统储能变流器技术规范 

GB/T 34133 储能变流器检测技术规程 

GB 50057 建筑物防雷设计规范 

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护及绝缘配合 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 
3.1 

构网型储能变流器 

具备自主建立电压幅值与频率能力的构网型储能变流器，可在无电网条件下支撑局部电网运行，

并作为基准源协调其他设备运行。 
3.2 

离网运行 

构网型储能变流器在无上级电网连接条件下，通过自身控制维持局部电压、电频并对负载供电的

运行模式。 
3.3 

黑启动能力 

构网型储能变流器在系统全断电状态下，利用自身能量储备启动系统并建立电压频率的能力。 
3.4 

电压建立时间 

构网型储能变流器自启动起至输出电压达到稳态额定值所需的时间。稳态条件为输出电压的均方

根值波动范围不超过额定值的±2%。 

3.5 

频率建立时间 

构网型储能变流器自启动起至输出频率进入额定值±0.1Hz 偏差范围所需的时间。 

3.6 

电压恢复时间 

在运行过程中发生扰动（如突加、突卸负载）后，构网型储能变流器输出电压恢复并稳定在额定

值允许偏差范围内所需的时间。稳态条件为输出电压均方根值波动范围不超过额定值的±2%。 

3.7 

频率恢复时间 
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在运行过程中发生扰动（如负载突加、突卸）后，构网型储能变流器输出频率恢复并稳定在额定

值允许偏差范围内所需的时间。稳态条件为输出频率波动范围不超过额定值的±0.1 Hz。 

3.8 

输出电压/频率稳态偏差 

设备在达到稳态运行后，输出频率的稳态测量值相对于规定参考值（额定值/设定值）的偏离程

度。 
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 (1) 

式中： 

ΔU——输出电压偏差率； 

Uo——实际电压，单位为伏特（V）； 

Un——额定电压，单位为伏特（V）； 

Δf——输出频率偏差率； 

fo——实际频率，单位为赫兹（Hz）； 

fn——额定频率，单位为赫兹（Hz）； 

3.9 

构网型储能变流器下垂系数 

构网型储能变流器下垂系数分为有功调频系数与无功调压系数。 

有功调频系数反映有功功率随频率变化的变化率，常用 Kf 表示，计算方法如式(1)所示。用构网型

储能变流器的有功功率变化量标幺值（以构网型储能变流器额定视在功率为基准值）与系统频率变化

量标幺值（以系统额定频率为基准值）的比值来表示。 
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/

/

P S
K

f f


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
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式中： 

±——符号取负号，Kf表征了随频率的升降构网型储能变流器发出有功功率减少或增加的多寡；符

号取正号，Kf表征了随频率的升降构网型储能变流器消耗有功功率增加或减少的多寡。 

ΔP——输出有功功率变化量，单位为千瓦（kW），ΔP＝Pe－P0，Pe 是频率变化后的构网型储能

变流器有功功率，P0 是系统频率保持额定频率时的构网型储能变流器有功功率，单位为千瓦(kW)； 

Sn——额定容量，单位为千伏安（kVA）； 

Δf——输出频率变化量，单位为赫兹（Hz）； 

fn——额定频率，单位为赫兹（Hz）； 

Kf——有功调频系数。 

无功调频系数反映无功功率随电压幅值变化的变化率，常用 Kv表示，计算方法如式(2)所示。用构

网型储能变流器无功功率变化量标幺值（以构网型储能变流器额定容量为基准）与交流侧电压幅值变化

量标幺值（以交流侧电压所在电压等级对应的标称电压为基准）的比值来表示。 
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式中： 

±——符号取负号，Kv 表征了随端口电压幅值的升降构网型储能变流器发出无功功率减少或增加的

多寡；符号取正号，Kv 表征了随端口电压幅值的升降构网型储能变流器消耗无功功率增加或减少的多

寡。 

ΔQ——输出无功功率变化量，单位为千乏（kVar），ΔQ＝Q－Q0，Q 是输出电压变化后的构网型

储能变流器无功功率，Q0是交流侧电压变化前的构网型储能变流器无功功率，单位为千乏(kVar)； 

ΔU——输出电压变化量，单位为伏特（V）； 

Un——额定电压，单位为伏特（V）； 

Kv——无功调压系数。 

3.10 
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一次调频 

当系统频率偏离目标频率时，构网型储能变流器通过控制系统的自动反应，调整有功出力减少频

率偏差的控制功能。 

3.11 

一次调压  

当系统电压偏离目标电压时，电源通过其控制系统的自动反应，调整无功出力减少电压偏差的控

制功能。 

3.12 

二次调频 

依据调度系统自动或手动指令调整构网型储能变流器有功功率输出使系统频率恢复额定的控制功

能。 

3.13 

二次调压 

依据调度系统自动或手动指令调整构网型储能变流器无功功率输出使系统电压恢复额定的控制功

能。 

3.14 

频率变化率 

描述系统频率变化快慢的参数。 

 RoCoF
f

t


=


 (4) 

式中： 

Δf——频率变化量，单位为赫兹（Hz）； 

Δt——频率改变所需时间，单位为秒（s）； 

RoCoF——构网型储能变流器输出频率变化率，单位为赫兹每秒（Hz/s）。 

3.15 

惯量时间 

虚拟转子在额定转矩作用下从静止启动到转速达到额定值所需的时间。 

3.16 

输出电压三相不平衡度 

三相输出电压在幅值或相位上偏离理想对称三相系统的程度，用百分比表示。 

 2

U

1

100%
U

U
 =   (5) 

式中： 

U1——交流侧三相电压正序分量均方根值，单位为伏特（V）; 

U2——交流侧三相电压负序分量均方根值，单位为伏特（V）; 

εU——三相电压不平衡度。 

3.17 

功率因数 

交流电路中有功功率与视在功率的比值，用于表征电能利用程度及电压、电流之间的相位关系。 

 PF P/S=  (6) 

式中： 

PF——功率因数； 

P——有功功率，单位为千瓦（kW）； 

S——视在功率，单位为千伏安（kVA）。 

对于阻感性负载，功率因数通常为滞后功率因数；对于阻容性负载，功率因数通常为超前功率因

数。 

4  测试条件 

4.1  环境条件 
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测试应在下列环境中进行： 

a) 环境温度：（0～40）℃； 

b) 相对湿度：(15～75)%； 

c) 大气压强：（86～106）kPa。 

4.2  试品一般要求 

试品应满足以下要求： 

a) 构网型储能变流器的防雷接地装置应符合 GB/T 21431、GB 50057 和 DL/T 621 中的规定； 

b) 构网型储能变流器接入点设备的绝缘强度应符合 GB 50150 的规定；  

c) 构网型储能变流器接入点设备的耐压应满足 DL/T 620 的要求； 

d) 构网型储能变流器的基本功能与电磁兼容应满足 GB/T 34120 和 GB/T 34133 中的规定。 

5  测试设备 

5.1  测试仪器仪表 

测试仪器、仪表应按量值传递原则检验合格，并在有效期内。 

5.2  电化学储能（模拟）装置性能 

电化学储能（模拟）装置应满足以下性能要求： 

a) 电能可双向流动； 

b) 额定功率不小于被测储能变流器额定功率的 3 倍； 

c) 输出电压最大值不小于被测储能变流器最大直流电压的 1.05 倍； 

d) 输出电压偏差值小于被测储能变流器最大直流电压的 0.1%，可调节步长不大于最大直流电压

的 0.1%； 

e) 输出电流偏差值小于被测储能变流器最大直流电流的 0.1%，可调节步长不大于最大直流电流

的 0.1%； 

f) 输出电压响应时间小于 20ms； 

g) 动态电压瞬变值小于电压设定值的±10%； 

h) 宜具备设置电池类型、电池标称电压、电池容量等参数的能力。 

5.3  负载装置性能 

负载装置应满足以下性能要求： 

a) 阻性、感性和容性负载可独立调节； 

b) 负载应使用无感电阻、低耗电感和具有低串联有效内阻和低串联有效电感的电容器； 

c) 额定功率不小于被测储能变流器额定功率的 3 倍； 

d) 额定电压不小于被测储能变流器额定电压； 

e) 冲击性负载优先采用三相异步电动机直接启动方式，电机额定功率应分别为构网型储能变流

器额定功率的 50%、75%和 100%，其启动电流倍数应不小于额定电流的 5 倍，启动持续时间

不少于 2s；当无法使用电机类负载时，可采用具备等效冲击特性的感性或复合型冲击负载箱，

且其冲击倍数和持续时间应满足上述要求。 

5.4 电网模拟装置性能 

电网模拟装置应满足以下性能要求： 

a) 电能双向流动； 

b) 可编程控制输出频率值，输出频率偏差不应超过±0.01Hz，可调节步长不大于 0.01Hz； 

c) 可编程控制输出电压值，输出电压幅值偏差不应超过额定电压的 0.1%；可调节步长不大于 10V； 

d) 输出电压响应时间小于 20ms； 

e) 三相输出电压不平衡度应小于 1%，相位偏差应小于 0.5°； 

f) 模拟电网输出电压的谐波含量应满足 GB/T 34133 的谐波限值要求； 

g) 对于中性点不接地型模拟装置，中性点位移电压应小于相电压的 1%； 
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h) 宜具备模拟不同短路比的能力，短路比调整范围覆盖 1.0~30.0，若不具备模拟不同短路比的能

力，可通过串联阻抗方式模拟。 

5.5 柴油发电机性能 

柴油发电机应满足以下性能要求： 

a) 输出电能应稳定，具备连续额定功率运行能力； 

b) 输出频率应稳定在额定值±0.1Hz 以内； 

c) 输出电压幅值偏差不应超过额定值的±2%； 

d) 输出电压的谐波含量应满足 GB/T 34133 规定的谐波限值要求； 

e) 应在满载和低载条件下保持稳定运行，不应出现失步、振荡或保护误动作。 

f) 额定电压等级应与构网型储能变流器一致，额定频率与相序一致； 

g) 额定容量不低于构网型储能变流器的额定容量； 

h) 具备与构网型储能变流器并列运行能力，支持 P–f、Q–V下垂或等效功率分配策略的参数设定

与协调； 

i) 接地与中性点：对三相四线制或中性点引出型机组，中性点位移电压应小于相电压的 1%； 

j) 短路电流倍数不应低于 3 In（持续时间不小于 1s），应满足短时支撑与保护配合要求； 

k) 应具备过压/欠压、过频/欠频、过流、短路及逆功率保护等，整定范围可调，不应出现吸收功

率（逆潮流）运行； 

l) 宜配合外接串联阻抗等手段形成不同等效短路比测试条件（覆盖 1.0～30.0）；若无法直接调

整机组等效短路比，应通过外接阻抗实现。 

m) 若柴油发电机不满足标准，可选另一台构网型储能变流器替换。 

6  测试内容与方法 

6.1  测试接线 

测试电路见图1。 

电池模拟
装置[或
直流电源
(配合直
流负载)]

Q1
构网型
储能

变流器

测量装置

电网模
拟装置

/
柴油发
电机

RLC负载/冲击性负载

Q2

A

B

C

Q3

 
图1 测试电路示意图 

6.2  电压/频率稳态偏差测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1，Q3，断开 Q2； 

b) 设置阻性负载功率为 100% Pn； 

c) 设置构网型储能变流器有功功率参考值为 100% Pn、无功功率参考值为 0，频率与电压参考值

均设为额定值，启动构网型储能变流器，保持稳定运行至少 30s； 

d) 记录构网型储能变流器输出的稳态电压与频率，按照式（1）计算电压偏差与频率偏差，电压

偏差不应超过±1%，频率偏差不应超过±0.2%。 

6.3  下垂系数测试 

测试按照以下步骤进行： 
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a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1，断开 Q2，Q3； 

b) 设置构网型储能变流器有功功率、无功功率参考值为 0，频率与电压参考值均设为额定值，启

动构网型储能变流器，保持稳定运行至少 30s； 

c) 设置阻性负载功率为 33%Pn，闭合 Q3，保持稳定运行至少 30s，利用测量装置记录交流侧电

压、频率值，并按照式（2）计算有功调频系数； 

d) 设置阻性负载功率分别为 66%、100%Pn，重复步骤 b)、c)； 

e) 设置负载类型为阻感性负载功率为 33%Pn，PF=0.8（滞后），利用测量装置记录储能变流器输

出电压、频率值，并按照式（2）计算无功调压系数； 

f) 设置阻感性负载功率分别为 66%、100%Pn，重复步骤 b)、e)。 

6.4  二次调频/调压功能测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接检测回路，闭合开关 Q1，断开 Q2，Q3； 

b) 设置构网型储能变流器有功、无功功率参考值为 0，频率与电压参考值均设为额定值，启动构

网型储能变流器，保持稳定运行至少 30s； 

c) 闭合 Q3，接入 100%Pn的阻性负载，利用测量装置记录储能变流器输出电压、频率值； 

d) 调节构网型储能变流器有功参考设定值与负载功率相等，利用测量装置记录储能变流器输出

电压、频率值，计算频率偏差；构网型储能变流器输出频率经过调节后偏差不超过±0.1Hz，

则认为具备二次调频能力； 

e) 重复步骤 a)、b)，更换负载类型为 100%Sn 的阻感性负载（PF=0.8，滞后），利用测量装置记

录储能变流器输出电压、频率值，计算电压偏差； 

f) 调节构网型储能变流器有功功率参考值、无功功率参考值与负载功率相等，利用测量装置记录

储能变流器输出电压、频率值，计算电压偏差，构网型储能变流器输出电压经过调节后偏差不

超过±1%，则认为具备二次调压能力。 

6.5  输出频率变化率测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接检测回路，闭合开关 Q1，断开 Q2，Q3； 

b) 设置构网型储能变流器有功功率、无功功率参考值为 0，频率与电压参考值均设为额定值，利

用测量装置记录储能变流器输出电压、频率值； 

c) 闭合 Q3，接入阻性负载，负载功率设定为储能变流器额定功率的 33%，利用测量装置记录储

能变流器在切换负载功率期间的输出频率曲线； 

d) 负载功率设定为储能变流器额定功率的 66%与 100%，重复步骤 b)~c)。测试输出频率变化曲

线，依据式（4）计算系统频率变化率。 

6.6  输出电压谐波测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1，Q3，断开 Q2； 

b) 设置阻性负载功率为 50%Pn； 

c) 设置构网型储能变流器有功功率参考值与负载功率相等，无功功率参考值为 0，设置构网型储

能变流器频率与电压参考值均设为额定值，启动构网型储能变流器，保持稳定运行至少 30s； 

d) 利用测量装置记录输出电压总谐波畸变率，其值应不大于 3%。同时记录各次谐波含量（最少

50 次）及频谱分布。 

e) 设置负载功率分别为 80%Pn、100%Pn，重复步骤 c)、d)。 

6.7  黑启动能力测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1，断开 Q2 和 Q3； 
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b) 将构网型储能变流器电压建立时间设为 1s，频率与电压参考值均设为额定值，启动构网型储

能变流器，并利用测量装置记录其输出电压、电流及频率变化波形图，记录电压建立时间与频

率建立时间； 

c) 将电压软启动时间分别设为 3s、5s、10s，重复步骤 b)，记录对应测试数据； 

d) 当输出电压和频率稳定在额定值允许偏差范围内后，投入 100%Pn 额定功率的阻性负载，利用

测量装置记录电压、频率的恢复时间，保持稳定运行至少 30s； 

e) 断开 Q3，利用测量装置记录电压、频率的恢复时间。 

6.8  三相不平衡负载适应性测试 

针对三相四线制构网型储能变流器，测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1，Q3，断开 Q2； 

b) 设置负载类型为 A 相满载，B 相、C 相空载； 

c) 启动构网型储能变流器至额定输出电压与频率，保持稳定运行至少 30s，利用测量装置记录

 输出电压、电流波形图，按式（5）计算输出电压不平衡度。 

d) 设置负载类型为 A、B 相满载，C 相空载，重复步骤 c)。 

6.9  冲击性负载测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，闭合 Q1、Q2，断开 Q3； 

b) 启动构网型储能变流器至额定输出电压与频率，带 10%Pn 的阻性负载运行，保持稳定运行至

 少 30s； 

c) 在运行稳定后，瞬时投入 50%Pn 冲击性负载，利用测量装置记录输出电压、频率波形，并

 测量电压恢复时间与频率恢复时间； 

d) 每次冲击性负载运行 5 s 后，瞬时卸载，记录输出电压、频率波形及恢复时间； 

e) 更换冲击性负载分别为 75%Pn、100%Pn，重复步骤 b)、c)、d)。 

6.10  并/离网切换测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，断开 Q1、Q2、Q3 ； 

b) 设置阻性负载为 100%Pn，闭合 Q2、Q3； 

c) 闭合 Q1，设置构网型储能变流器有功功率参考值为 100%Pn，保持稳定运行至少 30s，记录储

能变流器交流侧电压电流波形； 

d) 断开 Q2，保持稳定运行至少 30s，记录构网型储能变流器交流侧电压电流波形； 

e) 并/离网切换过程中交流输出电压应无明显波动，电压波形应保持连续。切换时间宜不大于

500ms，且不应造成负载掉电或设备保护动作。 

6.11  多机构网并联测试 

测试按照以下步骤进行： 

a) 按图 1 连接测试电路，将构网型储能变流器与柴油机发电机并连； 

b) 设置各构网电源的下垂系数（如 P–f、Q–V）一致，启动设备并并列运行至稳态； 

c) 利用测量装置记录稳态运行时各构网电源的电压、频率及有功、无功分配情况； 

d) 在运行稳定后，突加 200%Pn 的负载，在系统稳定运行后，突加冲击性负载，冲击性负载容

量为并联系统总额定功率的 20%，或按设备制造商规定的短时过载能力设置。记录各构网电

源的功率分配变化、电压恢复时间、频率恢复时间；  

e) 保持稳定运行至少 30s，卸载并记录各构网电源的功率变化及恢复时间； 

f) 改变其中一台构网电源的下垂系数或功率分配设定值，重复步骤 c)–e)，验证在不同参数下的

协调运行特性。 

g) 运行过程中不应出现持续振荡、失步或保护误动作；在相同下垂系数下的功率分配应稳定在

设定比例的±10%范围内；稳态运行时，各构网电源电压偏差不应超过额定值的±2%，频率

偏差不应超过额定值的±0.1 Hz。 


